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1927 Slangevinde med vægkonsol   
 for 30 m2” brandslange. 
 Mål: 
 Højde 500 mm, bredde 500 mm, dybde 120 mm 
 Vinde Ø 470 mm. 
 Afstand mellem vindesiderne 85 mm 
 
 
 
 
 
1928R Slangekurv med vægkonsol,  rustfri stål,  
 for 30 meter 2” brandslange. 
 Mål:  
 Højde 450 mm, bredde 475 mm, dybde 110 mm 
 Bredde incl. vægkonsol: 525 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slangekurv af rustfri syrefast stål , 6 mmø 
 18/8-316, med nedklappelige håndtag. beregnet 
 for 3 x 15 m brandslange, vægt: ca. 4 kg. 
 
1929R for D/1” brandslange,   
 mål:   830 x 445 x   75 mm 
 
1930R for 42 mm brandslange, 
 mål:   830 x 445 x 115 mm 
 
1931R for C/2” brandslange,   
 mål:   830 x 445 x 115 mm 
 
1932R for B/3” brandslange,   
 mål:   830 x 445 x 147 mm 
 
 Håndtag med slangeholder for slangekurv, af 
 rustfri syrefast stål, 18/8-316. Specielt udviklet  
 til slangekurve der skal placeres lodret i auto-  
 mobilspøjten. 
 
1931-1 for C-slangekurv nr. 1931R 
1932-1 for B-slangekurv nr. 1932R 
 
 
 
  
2825R Slangeholder i rustfri syrefast rundstål,  
 for 25 m 3/4” gummislange. 
 Mål: 
 Højde 265 mm, bredde 510 mm, dybde 145 mm 

1
0
0
1 

SLANGEKURVE, SLANGEVINDER  
 

1928R 

1931R  
med 1931-1 

2825R 

1927 

1931R 

INDUSTRIGRENEN 21 
DK 2635 ISHØJ 
TELEFON :43 57 18 00 
FAX :43 57 18 09 


