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BRANDHANER

o

1100-1600-

1100-1600

Brandhane type 60 efter Dansk Standard 761, 762 og

763. Med Storz kobling og leensergr. Overdel, mellemrar og
fodbgijning af stgbejern, ventilkegle, -styr og spindel af
rgdgods, og ventilpakning af gummi.

Grundmalet, kan mod merpris leveres rgdlakeret.

Samtlige modeller kan leveres med fodbgjninger for
tilslutning med stgbejernsrar, PVC-rar eller flangerar.

Starrelse

P50761 XXXX A

P50762 XXXX B

P50763 XXXX C

SM SM SM Under-
50761 | 50762 | 50763 | kode

Type AG0 B60 C60

entillysning, mm 80 67 60
Storz-kobling udlgb, mm 90 65 45
[Til stabejernsrar med muffe, mm 100 80 80 1000
[Til PVC-ror, udv. diameter, mm 110 90 Udgdet | 1100
[Til rgr med flange TN10, 100 80 80 1200
Veegt med kappe, ca. kg 185 130 102

Brandhaner, type A60 og C60
Forleengerrgr til mellemrar kan leveres i 150 og 400 mm

Brandhane, type B60
Forleengerrar til mellemrgr kan leveres i 150, 250 og 400 mm

Teleskop brandhane type PH fremstillet med ventil i h.t.
Dansk Standard, med Storz kobling og laensergr. Overdel
og fodbgjning af stabejern, mellemrgr af PEH-rgr,
ventilkegle, -styr og -spindel af radgods, og ventilpakning af
gummi.

Grundmalet, kan mod merpris leveres rgdlakeret.
Godkendt af Beredskabsstyrelsen.

Samtlige modeller kan leveres med fodbgjninger for
tilslutning med stabejernsrar, PVC-rgr eller flangerar.

Starrelse

P50765 XXXX A

P50766 XXXX B

P50767 XXXX C

SM SM SM Under-
50765 | 50766 | 50767 | kode

Type PH-A |PH-B | PH-C

entillysning, mm 80 67 60
Storz-kobling udlgb, mm 90 65 45
[Til stabejernsrar med muffe, mm 100 80 80 1000
[Til PVC-ror, udv. diameter, mm 110 90 90 1100
[Til rgr med flange TN10, 100 80 80 1200
[Veegt med kappe, ca. kg 112 78 62
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