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HK Porter 9190c 

10mm pneumatisk klipper 

 

Letvægts og hurtig  armeringsklipper på kun 

5kg, der klarer op til 10mm. Skal forsynes 

med 6 til 8 bar lufttryk. 

HK Porter 9290c 

13mm pneumatisk klipper 

 

Hurtig  armeringsklipper på 8kg, der klarer 

op til 13mm. Skal forsynes med 6 til 8 bar 

lufttryk. 

   9190C 9290C 
 Maks diameter 10mm (3/8") 13mm (1/2") 
 Tilslutning 80-120psi / 5-8 bar 90-130 psi / 6-9 bar 
 Hastighed < 1 sekund < 1 sekund 
 Maks hårdhed 650 N/mm2 650 N/mm2 
 Vægt 5,0 kg 8,3 kg 
 Dimension i mm 381x184x79 381x184x79 
  

Elmodan Elektro har Danmarks største udvalg i armeringsklippere og bukkere. 

Vi er desuden leveringsdygtige i reservedele til alle kendte fabrikater og 

udfører også reparation og service på samme. 

 



  

Diamond DC-13LV 

13mm armeringsklipper 

 

Letvægts armeringsklipper på kun 6kg, 

der klarer et 13mm klip på kun 1,5 

sekund. Vægt 6.0kg 

Ogura HBC-313 

13mm armeringsklipper 

 

Super hurtig letvægts armeringsklipper der 

klipper 13mm rundjern på kun 1,5 sekund. 

Vægt 5,3kg. 

Ogura HCC-613 

13mm akku armeringsklipper 

 

12V klipper der klarer op til 130 klip på en 

opladning. Et 12mm klip tager 4,5 sekund. 

Vægt 4,3kg. 

Diamond DC-16W 

16mm armeringsklipper 

 

Den mest solgte klipper fra Diamond, som 

klarer armeringsjern op til 16mm på bare 

2,5 sekund. Vægt 8,0kg. 

  HBC-313 HCC-613 DC-13LV DC-16W 

Maks diameter 13mm (1/2") 13mm (1/2") 13mm (1/2") 16mm όрκуέύ 

Effekt 580 Watt 12V / 3.0Ah 1020 Watt 1050 Watt 

Hastighed 1,4 sek. 4,5 sek. 1,5 sek. 2,5 sek. 

Maks hårdhed 440 N/mm2 440 N/mm2 650 N/mm2 650 N/mm2 

Vægt 5,3 kg 4,3 kg 6,0 kg 8,0 kg 

Dimension i mm 362 x 205 x 106,5 298 x240 x 99 380x220x105 460x270x115 
 



  

Diamond DCC-1618 

16mm 18V akkuklipper 

 

Akku armeringsklipper med roterbart 

ƘƻǾŜŘΣ ŘŜǊ ƪƭŀǊŜǊ ƻǇ ǘƛƭ мсƳƳ όрκуέύ 

490N/mm2 klip på 5 sekunder. Op til 100 

klip på en opladning. Vægt 7,3kg 

Ogura HCC-16HPW 

16mm 18V akkuklipper 

 

Akku jernklippe, der klarer et 16mm (5/8") 

490N/mm2 klip på 4 sekunder.  Op til 70 klip 

i 16mm armeringsjern. Vægt 6,8kg 

Ogura HCC-19HPW 

20mm akkuklipper 

 

Heavy Duty klipper, der klarer op til 20mm 

490N/mm2 armeringsjern på 4 sekunder, 

som den eneste akkuklipper på markedet. 

Vægt 10,5kg. 

Diamond DCC-1314 

13mm Letvægts 14.4V akkuklipper 

 

Letvægts akku armeringsklipper med 345° 

roterbart hoved, der klarer op til 13mm 

(1/2") 490N/mm2 klip på 4½ sekund. Op til 

150 klip på en opladning. Vægt 4,5kg 

  DCC-1314 HCC-16HPW DCC-1618 HCC-19HPW 

Maks diameter 13mm (1/2") мсƳƳ όрκуέύ 16mm όрκуέύ нлƳƳ όоκпέύ 

Effekt 14,4V/3.0Ah 18V/3.0Ah 18V/3.0Ah 18V/3.0Ah 

Hastighed 4,5 sek. 4 sek. 5 sek. 6 sek. 

Maks hårdhed 490 N/mm2 490 N/mm2 490 N/mm2 490 N/mm2 

Vægt 4,5 kg 6,8 kg 7,3 kg 10,5 kg 

Dimension i mm 300x85x250 394x263x108 460x98x240 430x281x126 
 



  

Ogura HBC-816 

16mm armeringsklipper 

 

Armeringsklipper til højelastisk 

materiale op til 16mm. Klarer et klip på 

kun 1,5 sekund. Vægt 8,7kg 

Ogura HBC-16R 

16mm armeringsklipper 

 

Armeringsklipper med rotérbart hoved for 

lettere brug. Klarer et 16mm klip på bare 2,0 

sekund. Vægt 5,9kg. 

Ogura HBC-316 

16mm armeringsklipper 

 

Super hurtig letvægts armeringsklipper på 

kun 5,8kg, der klarer et 13mm klip på kun 

2,0 sekund. Vægt 5,8kg. 

Edilgrappa MU16 

16mm armeringsklipper 

 

Meget populær armeringsklipper op til 

16mm til steder hvor pladsen er trang, eller 

til klipning af armeringsnet. Vægt 9,1kg. 

   HBC-16R HBC-316 HBC-816 MU16 
 Maks diameter 16mm (5/8") 16mm (5/8") 16mm (5/8") 16mm (5/8") 
 Effekt 580 Watt 580 Watt 1050 Watt 1100 Watt 
 Hastighed 2 sek. 2 sek. 1,5 sek. 2 sek. 
 Maks hårdhed 440 N/mm2 440 N/mm2 620 N/mm2 490 N/mm2 
 Vægt 5,9 kg 5,8 kg 8,7 kg 9,1 kg 
 Dimension i mm 410x205x180 378x205x108 492x165x120 520x120x130 
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Diamond DC-20W 

20mm armeringsklipper 

 

Armeringsklipper med sideklip, der klipper 

op til 20mm (3/4") 650N/mm2 på 3 

sekunder. 

Vægt 10,5kg 

Ogura HBC-520 

20mm hurtigklipper 

 

Denne hurtigklipper klarer op til 20mm 

(3/4") 620N/mm2 på kun 2½ sekund.  

Vægt 12,8kg 

Diamond DC-20HL 

20mm armeringsklipper 

 

Denne armeringsklipper klarer op til 20mm 

(3/4") 650N/mm2 på 4 sekunder.  

Vægt 11,5kg 

 

Diamond HB-16W 

16mm armeringsbukker 

 

Håndholdt armeringsbukker der bukker 

vinkler op til 135° på 9 sekunder i op til 

16mm (5/8") 490N/mm2. 

Vægt 15,0kg 

  HBC-520 DC-20W DC-20HL HB-16W 

Maks diameter нлƳƳ όоκпέύ нлƳƳ όоκпέύ нлƳƳ όоκпέύ мсƳƳ όрκуέύ 

Effekt 1330 Watt 2500 Watt 1050 Watt 1050 Watt 

Hastighed 2,5 sek. 3 sek. 4 sek. 9 sek./135° 

Maks hårdhed 620 N/mm2 650 N/mm2 620 N/mm2 490 N/mm2 

Vægt 12,8 kg 10,5 kg 11,5 kg 15,0 kg 

Dimension i mm 396x112x120 500x150x135 395x112x220 585x195x205 
 



  

Diamond DC-25W 

25mm armeringsklipper 

 

Heavy duty armeringsklipper der klarer op 

til 25mm (1") 650N/mm2 klip på 4 sekunder. 

Vægt 22,0kg 

Diamond DC-32WH 

32mm armeringsklipper 

 

Heavy duty armeringsklipper der klarer op 

til 32mm (1 1/4") 650N/mm2 klip på 12 

sekunder, med et pres på 45 ton. 

Vægt 35,8kg 

Edilgrappa T32 

32mm armeringsklipper 

 

Armeringsklipper der klipper op til 32mm 

(1 1/4") 650N/mm2, med et tryk på 50 ton / 

700 bar. 

Vægt 27,0kg 

 

Edilgrappa T22 

20mm armeringsklipper 

 

Armeringsklipper der klipper op til 20mm 

(3/4") 650N/mm2, med et tryk på 30 ton / 

700 bar. 

Vægt 14,0kg 

  DC-25W T22 DC-32WH T32 

Maks diameter нрƳƳ όмέύ нлƳƳ όоκпέύ онƳƳ όм ѻέύ 32mm (1 ѻέύ 

Effekt 2000 Watt 1150 Watt 2000 Watt 1150 Watt 

Hastighed 4 sek. 4 sek. 12 sek. 12 sek. 

Maks hårdhed 650 N/mm2 620 N/mm2 650 N/mm2 650 N/mm2 

Vægt 22,0 kg 14,0 kg 35,8 kg 27,0 kg 

Dimension i mm 525x145x250 450x140x235 591x180x272 560x335x180 
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Ogura HBB-32HPW 

32mm bukker og udretter 

 

Denne bukker kan både bukke og udrette 

armeringsjern op til 32mm i op til 90° vinkel 

og udretter op til 147°. Bukker 90° på 11 

sekunder. Vægt 25,5kg. 

Diamond DBR-32WH 

32mm bukker og udretter 

 

Denne bukker kan både bukke og udrette 

armeringsjern op til 32mm i op til 90° vinkel 

og udretter op til 140°. Bukker 90° på 4 

sekunder. Vægt 26kg. 

Diamond DBC-16H 

16mm kombimaskine 

 

Denne maskine kan både klippe og bukke op 

til 16mm armeringsjern i op til 180° vinkel, 

med let indstilling af den ønskede vinkel. 

Hitachi VB16Y 

16mm kombimaskine 

 

Kombimaskine som både klipper og bukker 

op til 16mm armeringsjern. 

  DBR-32WH HBB-32HPW DBC-16H VB16Y 

Maks diameter 32mm (1 ¼") 32mm (1 ¼") 16mm (5/8") 16mm (5/8") 

Effekt 1050 Watt 1330 Watt 1050 Watt 530 Watt 

Hastighed klip/buk 4 sek. (90°) 15 sek. 2,5/5,5 sek. (180°)  3,1/5,1 sek. (180°) 

Maks hårdhed 490 N/mm2 620 N/mm2 620 N/mm2 490 N/mm2 

Vægt 26,0 kg 25,5 kg 17,0 kg 17,0 kg 

Dimension i mm 660x270x200 670x302x219 645x165x230 477x212x231 
 



  

Diamond DBD25X 

25mm bukkebord 

 

Bukkebord der klarer bukning af 

armeringsjern op til 25mm i 180° vinkel på 

5,0 sekund. Vægt 86kg. 

Diamond DBC25X 

25mm kombibord 

 

Kombibord der både klipper og bukker 

armeringsjern op til 25mm i en og samme 

maskine. Vægt 129kg. 

  DBD16L DBD19L DBD25L DBD25X DBC25X 
 16mm (5/8") 20mm (3/4") 25mm (1") 25mm (1") 25mm όмέύ 
 1050 Watt 1050 Watt 1700 Watt 1330 Watt 1330 Watt 
 1,5sek./180° 5sek./180° 7sek./180° 6sek./180° 6sek./180° - Klip 5sek. 
 490 N/mm2 490 N/mm2 490 N/mm2 560 N/mm2 560 N/mm2 
 20,0 kg 40,8 kg 61,0 kg 86,0 kg 129,0 kg 
 320x350x245 320x425x415 462x430x425 490x550x440 700x680x440 

 

Diamond DBD16L & DBD19L 

16 og 20mm bukkebord 

 

DBD16L er det lette bukkebord på kun 20kg, 

og bukker 180° på bare 1,5 sekund. DBD19L 

klarer 20mm og bukker 180° på 5,0 sekund 

og vejer 40kg. 

Diamond DBD25L 

25mm bukkebord 

 

Letvægts bukkebord der klarer bukning af 

armeringsjern op til 25mm i 180° vinkel på 

6,0 sekund. Vægt 61kg. 

Der kan tilkøbes 

fodkontrol og 

stander til alle 

Diamond 

bukkeborde 



  

Edilgrappa BT14 

Akku multiklipper 

 

18V Multimaskine på batteri med udskiftelige hoveder, som 

den eneste på markedet. Hovederne kan drejes i 90°, 180°, 

270°, og kan let udskiftes. 

BT14 vejer 4,9kg og klarer op til 70 klip på en opladning. 

Se de 4 hoveder nedenfor. 

 

 

 

Tilbehør for BT14 

BU14 

14mm klippehoved, der 

klipper rundjern op til 

14mm. Vægt 1,7kg. 

BS14 

14mm klippehoved, der 

klipper rundjern op til 

14mm. Vægt 2,0kg. 

 
BF7 

16mm klippehoved, der 

kan klippe wire, kobber 

kabler og reb. Vægt 1,5kg. 

BP18 

Hulpresser op til 18mm 

hul i max 4mm plader. 

Vægt 2,2kg. 

Edilgrappa MU22 

Multi motorenhed 

 

Motorenhed for hoveder op til 20mm 

klippere og bukkere. 

Enheden har automatisk tilbageløb og 

manuel returventil. Vægt 13,7kg. 

Edilgrappa MU26 

Multi motorenhed 

 

Motorenhed for hoveder op til 26mm 

klippere og bukkere. 

Enheden har automatisk tilbageløb og 

manuel returventil. Vægt 13,9kg. 
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Tilbehør for MU22 

Tilbehør for MU26 

T22 

20mm klippehoved med 

indstillingsbolt til klipning 

af rundjern. 

T14 

14mm klippehoved til at 

klippe armeringsnet op til 

14mm. 

P20 

20mm bukkehoved til 

bukning af rundjern i 90° 

vinkel. 

TW19 

Til klipning af stranded 

wire op til 19mm og giver 

en flot finish. 

F100DE 

Klipper kabler og andet 

lettere materiale op til 

100mm. 

TPR20 

20mm bukkehoved til 

bukning af rundjern op til 

20mm i 90° vinkel. 

T26 

26mm klippehoved med 

indstillingsbolt til klipning 

af rundjern. 

 

TP120 

12mm Stålpladeklipper. 

Kan klippe stålplader op 

til 120x12mm. 

TF32 

Klippehoved til kabler op 

til 32mm. 

F150DE 

Klipper kabler og andet 

lettere materiale op til 

144mm. 

DE240 

Spredehoved åbner op til 

250mm i spidsen med 12 

ton og op til 36t inderst.  

TPR26 

26mm bukkehoved til 

bukning af rundjern op til 

26mm i 90° vinkel. 
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www.elmodan.dk 

 

Salg, værksted: 

Prøvensvej 27 

2610 Rødovre 

Tlf. + 45 38 34 10 38 

 

Salg: 

6700 Esbjerg 

Tlf. + 45 30 55 90 07 

 

Elmodan A/S 

 

Administration, salg, værksted: 

Køgevej 20 

DK-4700 Næstved 

Tlf. +45 70 23 20 07 

Fax +45 70 23 30 07 

info@elmodan.dk 
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